
mVap
Evaporímetro automá�co

El panel de control monitorea el nivel de agua en el tanque de evaporación. Cada 24 
hs el sistema realiza la recarga de agua de manera automá�ca mediante la apertura 
de la válvula de recarga.

Se abre la válvula de recarga hasta que el nivel vuelve a llegar al máximo, luego se 
cierra la válvula y el sistema calcula cuanta agua se evaporó durante esas 24hs.

El equipo cuenta con telemetría para enviar datos en �empo real. Posee sensores 
meteorológicos para completar la información.

• Unidad compacta 
• Fácil instalación 
• Medir
• Almacenar
• Visualizar en �empo real
• Alimentación por batería y panel solar
• Telemetría Satelital/GSM
• Frecuencia de datos
• Informes
• Alarmas
• Variables adicionales

Apto para locaciones sin 
energía eléctrica de Red.

Simplificación de la 
operación

Interfaz de usuario
intui�va

Estación de Evaporación robusta y compacta para la 
medición confiable y con�nua de los parámetros
análogos y digitales.

Beneficios:

Caracterís�cas:

Visualización
en �empo real

Reduce las visitas
a la locación

Datos locales precisos para
tomar mejores decisiones
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Para comprar u obtener mayor información, póngase en contacto con su 
representante de ventas: ventas@motomec.com.ar o llame al + 54 11 4969 0044


